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Installijuhend 

Sarja HP PhotoSmart 380 Series 
kompaktne fotoprinter 


Printeri lahtipakkimine 

Eemaldage printeri seest ja umbert kaitsekiled 
(sh printeriekraanil olev kleepkile). 


1 . Sarja HP Photosmart 
380 Series kompaktne 
fotoprinter 

2. Kolmevarviline 
prindikassett 

3. Installijuhend 
(kaesolev voldik) 


4. Markplaat 

5. Toitejuhe ja adapterid 

6. HP Photosmart 
tarkvaraga CD 

7. Prinditarvikute 
naidiskomplekt 

8. Kasutusjuhend 


Uzstadlsanas pamaclba 
Kompaktais fotoprinteris 
HP Photosmart 380 Series 


Printera izpakosana 

Nonemiet no printera aizsarglenti (gan no arpuses, gan 
no iekspuses), ka an lenti no printera ekrana. 


1 . Kompaktais fotoprinteris 

HP Photosmart 380 Series 6. 

2. TrTskrasu drukas kasetne 

3. Uzstadlsanas pamadba 
(sie noradTjumi) 7. 
Virsejais panelis 


adapteri 
HP Photosmart 
prog ram matG ra 
kompaktdiska 
Paraugmaterialu 
komplekts 


5. Elektroapgades bloks un 8. Lietotaja rokasgramata 


Sqrankos vadovas 

„HP Photosmart 380 series' 

kompaktiskas nuotrauky 

spausdintuvas 


Ispakuokite spausdintuvq 

Nuimkite apsaugin? juostq is spausdintuvo vidaus ir nuo 
isores bei ekrano. Pritvirtinkite naujq skydelj 

1 . „HP Photosmart 380 series" 5. Maitinimo saltinis ir 
kompaktiskas nuotrauky 


spausdintuvas 

2. Trispalve spausdinimo 
kasete 

3. Sqrankos vadovas 
(sis lankstinukas) 

4. Skydelis 


adapteriai 

6. „HP Photosmart" programmes 
jrangos kompaktinis diskas 

7. Laikmeny pavyzdziypaketas 

8. Vartotojo vadovas 
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Sisselulitamisnupp 
Poga On (leslegt) 
„On" (jjungimo)^ 
mygtukas 



Toitejuhtme uhendamine 

1 . Uhendage toitejuhe printeri tagaosas asuvasse 
uhenduspessa. 

2. Uhendage toitejuhe adapteriga (valige oma 
riigis/regioonis kasutatav adapteripistik). 

3. Uhendage toitejuhe tootavasse vooluvorgukontakti. 

4. Printeri sisselulitamiseks vajutage sisselulitamisnuppu. 
Pange tahele, et printeriekraan touseb ules. 


Strdvas vada ievietosana 
kontaktligzdd 

1 . Pievienojiet stravas vadu printera aizmugure. 

2. Stravas vadam pievienojiet jGsu valstij/regionam 
piemerotu adaptera savienotaju. 

3. levietojiet stravas vadu elektnbas kontaktligzda, 
kura darbojas. 

4. Nospiediet pogu On (leslegt), lai ieslegtu printeri. 
lelagojiet, ka printera ekranu var pacelt uz augsu. 


jjunkite maitinimo laidq 

1 . Prijunkite maitinimo laidq prie spausdintuvo galines puses. 

2. Savo salies/regiono adapterio kistukq prijunkite 
prie maitinimo laido. 

3. Maitinimo laidq jjunkite j veikiantj elektros lizdq. 

4. Paspaud? mygtukq On (jjungti) jjunkite spausdintuvq. 
Atminkite, kad spausdintuvo ekranas pakyla. 
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Uue mdrkplaadi kinnitamine 

1 . Tostke printeri ekraan taiesti ules. 

2. Tostke markplaat servast ules (vt joonist). Toimige 
sarnaselt ka teise servaga. 

3. Paigaldage uus plaat ja suruge see kinni. 


Jauna virseja paneja pievienosana 

1 . Paceliet printera ekranu lldz galam. 

2. Pavelciet uz augsu virseja paneja malu, ka redzams attela. 
Veiciet to pasu darblbu preteja puse. 

3. Uzlieciet jaunu virsejo paneli, spiezot to uz leju. 


Pritvirtinkite naujq skydelj 

1 . Iki gab pakelkite spausdintuvo ekranq. 

2. Truktelekite vienq skydelio krastq, kaip parodyta. 
Tq patj veiksmq atlikite kitoje puseje. 

3. Jstatykite naujq skydelj paspausdami jj zemyn. 
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Valjastussalv 
Izvades tekne 
Isvesties 
deklas 


Prindikasseti luuk 
Drukas kasetnes turetaja vaks 
Spausdinimo kasetes dureles 


Prindikasseti paigaldamine 

1 . Avage esmalt valjastussalv ja seejarel prindikasseti luuk. 

2. Avage prindikasseti pakend ja torn make labipaistva 
kleeplindi eemaldamiseks roosast lapatsist. 

3. Paigaldage kolmevarviline prindikassett nii, et selle 
vaskkontaktid jaaksid printeri sisemuse poole ning 
tindipihustid allapoole. 

4. Suruge prindikassetti hoidikusse, kuni see kinnitub 
klopsatusega kohale, ja sulgege prindikasseti luuk. 


Drukas kasetnes uzstadlsana 

1 . Atveriet izvades tekni, pec tarn atveriet drukas kasetnes 
turetaja vaku. 

2. Atveriet drukas kasetnes iepakojumu un pavelciet aiz 
rozd melTtes, lai nonemtu caurspTdTgo lenti. 

3. levietojiet trTskrasu drukas kasetni ta, lai vara krasas 
kontakti botu versti uz printera iekspusi un tintes sprauslas 
botu verstas uz leju. 

4. Bldiet drukas kasetni turetaja, lldz ta nofiksejas vieta, 
un aizveriet drukas kasetnes turetaja vaku. 


jdekite spausdinimo kaset? 

1 . Atidarykite isvesties deklq, tada atidarykite spausdinimo 
kasetes dureles. 

2. Atidarykite spausdinimo kasetes pakuote ir paeme uz 

rausvo skirtuko atsargiai nupleskite lipniq juostel?. 

3. Trispalv? spausdinimo kaset? jdekite taip, kad variniai 
kontaktai buty nukreipti j spausdintuvo vidy, o rasalo 
purkstukai - zemyn. 

4. Stumkite kaset? j jai skirtq vietq, kol ji uzsifiksuos vietoje, 
ir uzdarykite spausdinimo kasetes dureles. 


